
Filtri Data Sheet

• Filtri	per	acqua	con	raccordo	tubo	6x8

• Installazione	rapida / Max pressione di lavoro 5bar

• Staffa	per	montaggio	a	parete

• Vaso	trasparente	in	SAN

“NFIL”
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Toll. Gen.
`0.05

Materiale:

CARATTERISTICHE

NFIL
Filtri per acqua con raccordo tubo 6x8
j	 Installazione rapida.
j	 Staffa per montaggio a parete.
j	 Vaso trasparente in SAN.

filtromodello cartuccia raccordi pressione Bartemperatura °C

NFILTEMP ø 5” 70 µ Acciaio inox 6x8 580

NFIL/CA ø 5” A carboni attivi 6x8 530

NFIL/60-10” ø 10” 60 µ Lavabile in pet 6x8 540

NFILS/100 ø 5” (per nped) 100 µ A filo avvolto in pp 6x8 540

NFIL/60 ø 5” 60 µ Lavabile in pet 6x8 540

NFILS/60 ø 5” (per nped) 60 µ Lavabile in pet 6x8 540

NFIL/100 ø 5” 100 µ A filo avvolto in pp 6x8 540

acceSSori
descrizione

Cartuccia per nfil/temp

Cartuccia per nfil/ca

Cartuccia per nfil/60-10

Cartuccia per nfil/60

Chiave serraggio nfiltemp

Chiave serraggio nped/nfil 

Cartuccia per nfil/100

  
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Filtri Data Sheet
“NFIL” 10"
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Filtri Data Sheet
“NFIL” 5"
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Filtri Data Sheet
“NFIL / TEMP” 5"




