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SISTEMAS PARA PISCINAS

Flexibilidade e inovacao

Flexibilidade e inovacao representam, para nos, ca-
racteristicas fundamentais.

Desde 1982 projetamos e realizamos bombas de
dosagem, instrumentos de controle e sistemas de
desinfeccdo confidveis e de vanguarda para o tra-
tamento de aguas e a dosagem de produtos qui-
micos. Somos uma empresa aberta a mudancas e,
assim como a agua, ao longo do tempo seguimos
diferentes percursos abrangendo varios ambitos,
do tratamento de aguas industriais ao processo de
potabilizacdo, da industria alimentar as piscinas.

O NOSSO VALOR

E preciso um estudo constante para permane-
cer sempre na vanguarda. Nos departamentos de
Pesquisa & Desenvolvimento e de Projetos, enge-
nheiros e técnicos de altissimo perfil estdo compro-
metidos na elaboracdo dos softwares e projetacao
dos hardwares, bem como na avaliacdo dos compo-
nentes hidraulicos e mecanicos.

Colocamos sempre o cliente e a sua satisfacdo no
centro de nossas atencdes, com uma diligéncia con-
tinua voltada para a qualidade dos processos pro-
dutivos, mediante também uma dotacdo de ma-
quinas industriais constantemente atualizada e de
vanguarda.

QUALIDADE E SEGURANCA EM PRIMEIRO LUGAR
Controlamos toda a cadeia produtiva: da concep-
cdo ao momento do transporte. Os nossos produ-
tos passam por até 10 inspecdes de qualidade e sdo
testados quatro vezes antes de chegar até o cliente.
O sistema de gestao de qualidade do nosso proces-
so produtivo possui certificacdo ISO 9007 e tem por
objetivo final a satisfacdo do cliente e o melhoramen-
to continuo de processos e desempenho da empresa.
A satisfacdo do cliente ndo pode ser separada da
sua seguranca, nem da de seus operadores in loco
e utilizadores finais. A certificacdo UL obtida pelas
bombas de dosagem e instrumentos de controle
EMEC assegura o pleno respeito de todos os requi-
sitos gerais de seguranca de utilizacdo, enquanto
as certificacdes NSF garantem que as nossas bom-
bas podem ser empregadas em total seguranca em
contato com a dgua potavel ou em instalacdes re-
creativas como piscinas ou spas.

COMPETENCIA E PROFISSIONALISMO
Altissimo desempenho, maxima qualidade e ele-
vada tecnologia sdo 0s nossos maiores patrimo-
nios, mas ndo os uUnicos. Todos os dias cuidamos
com atencdo de algo igualmente importante: o
nosso capital humano. S&o os melhores profis-
sionais, pessoas experientes e competentes: sdo
0S Nossos colaboradores.

Por esta razao, o nosso modelo organizacional
é projetado para gerir a seguranca e a saude de
forma organica e sistematica, seguindo as pres-
cricdes da norma internacional ISO 45001.

ECOSSUSTENTABILIDADE

A adocdo de um sistema de gestdo empresarial
em plena conformidade com o padrdo interna-
cional ISO 14001 nasce da consciéncia dos im-
pactos que as atividades humanas causam no
planeta.

O nosso sistema de gestdo para a salvaguarda
do ambiente permite reduzir ao minimo o impac-
to dos processos produtivos (com emissdes infe-
riores aos limites prescritos), dos produtos e das
matérias-primas empregadas (com a recupera-
cbes dos residuos de trabalho), gracas também a
um sistema de economia energética que envolve
todos os setores empresariais e a utilizacdo de
fontes de energia renovaveis.

100% MADE IN ITALY
Todos o0s nossos produtos séo fa-
bricados 100% na Italia.

\\

MADE IN ITALY

GARANTIA
5 anos de garantia para todos
0S N0ssos corpos de bombas de
membrana.

[\

Certified to
NSF/ANSI/CAN 50

AN
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Sistemas Smart

Um LED multicor, instalado no porta-sonda PEF e
visivel através de uma abertura, sinaliza por meio de
luzes de diferente cor especificos estados de funcio-
namento do sistema ou eventuais alarmes.

VERDE ou AZUL (de acordo com a versdo) indica uma
correta operacdo do dispositivo.

VERMELHO indica que o dispositivo se encontra em es-
tado de alarme ou bloqueio.

6/7

POOL BRAVO

O sistema integrado POOL BRAVO foi projetado
para oferecer uma solucado integrada (all-in-one)
de facil utilizacdo e maxima precisdo, capaz de
eliminar totalmente ou quase a necessidade de
intervencdes manuais na dgua da piscina e re-
duzir o consumo de produtos quimicos. Um ele-
gante invdélucro torna POOL BRAVO adequado a
qualquer contexto de instalacdo e, além de pro-
teger contra eventuais fugas acidentais, preserva
ao mesmo tempo a limpeza e a integridade dos
seus componentes internos.

POOL BRAVO é um produto chave em maos dis-
ponivel em diferentes configuracdes, que per-
mite controlar com prontiddo e simplicidade os
principais parametros de medicao relativos ao
tratamento das aguas de piscinas, otimizando
consegquentemente a dosagem e o consumo dos
produtos quimicos necessarios para respeitar os
requisitos fisico-quimicos exigidos.

CONTROLE COMPLETO

O controle completo do sistema POOL BRAVO
sobre os parametros de medicdo predefinidos
e a dosagem de produtos quimicos se deve ao
seu sistema digital de leitura multipla LD, de
simples utilizacao gracas ao visor LCD e ao bo-
tdo ENCODER, que permite navegar com extre-
ma facilidade entre os menus de configuragdo.
Mas também a ampla gama de sondas instala-
veis, que permitem efetuar uma medicdo preci-
sa de: peroxido de hidrogénio, oxigénio, bromo,
cloro, ozbnio, acido peracético e didxido de clo-
ro. Completam o sistema as bombas de dosagem
EMEC da série V.

CONTROLE REMOTO

POOL BRAVO pode ser configurado e controla-
do a distancia via Web, mediante um telefone ce-
lular com funcionalidades avancadas, computa-
dor pessoal ou tablet, gracas a integracdo com
o exclusivo sistema online ERMES, para ter tudo
sob controle a qualguer momento.
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Bombas de dosagem multifuncao

Controle de caudal

(Constante, Divisor, Multiplicador, PPM, Batch, Volt,
mA, %, ml/q) com comando remoto*, entrada de sen-
sor de fluxo*, saida de alarme** e controle de nivel.

AMS MF

PRESSAO CAUDAL

/  bar 20 in
3 bar 40 I/h
2 bar 60 I/h



PRESSAO

2 bar
5 bar
20 bar

CAUDAL

18  i/n
10 i/n
1 in
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KMS MF
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Bombas de dosagem multifuncao

Controle de caudal

(Constante, Divisor, Multiplicador, PPM, Batch, Volt,
mA, %, ml/q) com comando remoto*, entrada de sen-
sor de fluxo*, saida de alarme** e controle de nivel.

TMS MF

PRESSAO CAUDAL

4 par 20 in
3 bar BO I/h
1 bar 50 I/h



10/11

VMS MF

PRESSAO CAUDAL

5 bar ] I/h
10 bar 4 I/h
3 bar 10 I/h
2 bar 15 I/h

*Nao disponivel no mod. VMS MF
**Saida de alarme de nivel opcional no mod. VMS MF e mod. VCL
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Bombas de dosagem constante

Controle de caudal

Bombas constantes com controle de nivel e regula-
cdo do caudal. Com dupla escala de frequéncia.

AMS CL PLUS

PRESSAO CAUDAL
/  bpar 20 n
3 bar 40 I/h

2 bar 60 I/h



PRESSAO

2 bar
5 bar
20 bar

CAUDAL

18  i/n
10 i/n
1 in

12/13

K CL PLUS
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Bombas de dosagem constante

Controle de caudal

Bombas constantes com controle de nivel e regula-
cdo do caudal. Com dupla escala de frequéncia.

T CL

PRESSAO CAUDAL
4 par 20 n
3 bar BO I/h

1 bar 50 I/h



PRESSAO

S
10
3
2

bar
bar
bar

bar

CAUDAL

]
A
10
15

I/h
I/h
I/h
I/h

14/15

V CL
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Bombas de dosagem proporcional com medicao
Leitura e ajuste de pH / Redox

Bombas proporcionais para a leitura e a regulagao
dos parametros de pH e/ou Redox com alarme de

sobredosagem.

TMS PH | | ] PRESSAO CAUDAL
Bomba proporcional para a leitura e a regulacéo

de pH (de 0 a 14 pH) com controle de nivel. 4 bar 20 I/h

Corpos da bomba e partes hidraulicas em PVDF.

TMS RH 3 bar 3 O I/h

Bomba proporcional para a leitura e a regulacéo ‘I 50

do potencial Redox (de 0 a 1000 mV) com contro- bar I/h
le de nivel. Corpos da bomba e partes hidraulicas

em PVDF.



VMS PO

Bomba proporcional para a leitura e a regulacéo
de pH (0/14 pH) ou Redox (<1000 mV/+1000 mV)
com controle de nivel. Parametro configuravel a
partir do menu.

Corpos da bomba e partes hidraulicas em PVDF.
Calibracao rapida dos valores padrédo.
Restauracdo da calibracdo anterior.

PRESSAO

0
10

bar
bar
bar

bar

16/17

VMS PO

CAUDAL

1 in
4 in
10 i/n
15 i/n
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WD PERISTALTICAS:
DRECISAS,
CONFIAVEIS,
SILENCIOSAS
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Bombas de dosagem integradas (All-in-One) 18/19

Série WDPHXX também disponivel com bombas peristalticas

WDPHXX / WDPHXX PER

A série WDPHXX foi realizada por EMEC para
oferecer uma solucdo completa e de peque-
nas dimensdes para o tratamento da agua de
piscinas.

Os produtos da série WDPHXX sdo instrumentos
“all-in-one” compactos, que integram duas bom-
bas de dosagem e um instrumento de controle
em um Unico sistema, de facil utilizacdo e maxi-
ma precisao.

S&o capazes de gerir a medicao e a dosagem de
pH e de um outro pardmetro em fun¢cdo do mo-
delo escolhido: Cloro / Bromo, Redox, Antialgas,
Floculante, Oxigénio ativo. Uma ampla gama de
produtos que garantem a maxima versatilidade.

WDPHXX PER: CONFIAVEIS E SILENCIOSAS
Os sistemas de dosagem proporcional WDPHXX
nas versdes com bombas peristalticas (WDPHXX
PER) sao a solucao ideal para contextos de ins-
talacdao que exigem uma operacao silenciosa e
a maxima confiabilidade, como banheiras de hi-
dromassagem e areas de bem-estar. As bombas
peristalticas integradas sdo de fato as mais ade-
quadas para as necessidades de microdosagens
com pressao reduzida, assegurando ao mesmo
tempo um caudal absolutamente constante e
preciso. Gracas a baixa tensao exigida, as bom-
bas peristalticas sdo mais econdbmicas e apre-
sentam um consumo inferior.

Bomba WDPHXX PER Padrao

CONTROLE COMPLETO, TAMBEM REMOTO

Um amplo visor LCD retroiluminado e o botao
“ENCODER?” proporcionam uma clara leitura dos
dados e uma facil navegacdo nos meus dos siste-
mas WDPHXX, para programar rapidamente os
modos de funcionamento do sistema, configurar
os alarmes e gerir as diversas saidas com base no
= | modelo escolhido. Os sistemas WDPHXX podem
[ BT ser também controlados remotamente através
- . de um qualquer telefone celular com funciona-
lidades avancadas ou computador pessoal com
0 exclusivo sistema online ERMES, para manter

Bomba WDPHXX PER com saida para sempre sob controle o estado do seu sistema

eletrdlise salina (230 Vca /10 A) ou onde quer que esteja.
eletrovalvula




Bombas de dosagem integradas (All-in-One)

Ajuste e dosagem multipla de produtos quimicos

WDPHCL / WDPHCL PER

Regulador e doseador digital proporcional de aci-
do-base (pH) e cloro (mg/I CL).

Corpos da bomba e partes hidraulicas em PVDF.

Também disponivel com bombas peristalticas
(WDPHCL PER).

Regulacao: Botdo ENCODER rotativo.
Saida de alarme.
Saida RS/485.

Campo de medicéo:
de Oal4 pH
de 0 a10 mg/I Cl,

PRESSAO

0
3
1

bar
bar

bar

WDPHCL

pH & Cloro
CAUDAL
1 un
10 n
3 1/n



WDPHRH / WDPHRH PER pRESSAO
Regulador e doseador digital com autoaprendiza-

gem de acido-base (pH) e desinfetante (ORP). 5

Corpos da bomba e partes hidraulicas em PVDF. bar
Também disponivel com bombas peristalticas 3 bar
(WDPHRH PER).

Regulacdo: Botdo ENCODER rotativo. ] bar

Saida de alarme.
Saida RS/485.

Campo de medicéo:
de Oal4 pH
de 0 a 1000 mV

20/21

WDPHRH

pH & Redox
CAUDAL
1 un
5 n
3 1/n
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Bombas de dosagem integradas (All-in-One)

Ajuste e dosagem multipla de produtos quimicos

WDPHCLS / WDPHCLS PER

Regulador e doseador digital proporcional de aci-
do-base (pH), Redox e cloro / bromo.

Corpos da bomba e partes hidraulicas em PVDF.
Saida (tomada SCHUKO) para esterilizador ou
doseador por contato.

Também disponivel com bombas peristalticas
(WDPHCLS PER).

Campo de medicédo:

de Oal4 pH

de 0a10 mg/I Cl,/ Br,

Opcional: Contato eletrovalvula livre de tenséo

PRESSAO

5 bar
3 bar

1 bar

SAIDA EV
230 Vca

WDPHCLS

pH e Redox, Bromo, Cloro

CAUDAL

1 in
10 i/n
3 I/n

10 A



WDPHRHS / WDPHRHS PER

Regulador e doseador digital proporcional de aci-
do-base (pH), Redox e cloro / bromo.

Corpos da bomba e partes hidraulicas em PVDF.
Saida (tomada SCHUKO) para esterilizador ou
doseador por contato.

Também disponivel com bombas peristalticas
(WDPHRHS PER).

Campo de medicédo:

de Oal4 pH

de 0 a1000 mV

Opcional: Contato eletrovalvula livre de tenséo

PRESSAO

5 bar
3 bar

1 bar

SAIDA EV
230 Vca

22/23

WDPHRHS

pH e Redox, Bromo, Cloro

CAUDAL

1 in
10 i/n
3 I/n

10 A

AN



Bombas de dosagem integradas (All-in-One)

Ajuste e dosagem para doseador ou eletrdlise salina
Ajuste e dosagem de pH, bromo e oxigénio ativo

WDPHCA

WDPHCA & WDPHCA PER

Regulador e doseador digital proporcional com
duas bombas incorporadas para a dosagem de
pH (acido-base) e antialgas. Saida de eletrovalvu-
la (230 Vca) proporcional e ON/OFF para dosa-

gem de cloro / bromo. PRESSAO CAUDAL
Saida de alarme e sondas de nivel.

Temporizador semanal para a dosagem de antialgas. 3 1 O

Corpos da bomba e partes hidraulicas em PVDF. bar I/h

Também disponivel com bombas peristalticas
(WDPHCA PER). 1 bar S

Regulacdo: Botdo ENCODER rotativo.
Saida RS/485.

Campo de medicédo:

de Oal4 pH

de 0 a10 mg/I Cl,

Opcional: Contato eletrovalvula livre de tensdo



WDPHCF & WDPHCF PER

Regulador e doseador digital proporcional com
duas bombas para a dosagem de pH (acido-ba-
se) e floculante. Saida de eletrovalvula (230 Vca)

proporcional e ON/OFF para dosagem de clo- PRESSAO
ro / bromo. Saida de alarme e sondas de nivel.
Dosagem de floculante em gramas / dia. 3

bar

Corpos da bomba e partes hidraulicas em PVDF.

Também disponivel com bombas peristalticas ] bar
(WDPHCF PER).

Regulacdo: Botdo ENCODER rotativo.
Saida RS/485.

Campo de medicédo:

de Oal4 pH

de 0 a10 mg/I Cl,

Opcional: Contato eletrovalvula livre de tensdo

AN
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WDPHCF

CAUDAL
10 in

(se¢do pH)

3 I/n



Bombas de dosagem integradas (All-in-One)

Ajuste e dosagem para doseador ou eletrdlise salina
Ajuste e dosagem de pH, bromo e oxigénio ativo

WDPHOS & WDPHOS PER
Regulador e doseador digital proporcional com
duas bombas para a dosagem de pH (acido-ba-

se) e oxigénio ativo. Saida de alarme e sondas de

nivel. Controle da temperatura através de sonda
fornecida de fabrica. Dosagem de oxigénio ati-
vo reguldvel mediante temporizador semanal ou
diario (base horaria). Corpos da bomba e partes
hidraulicas em PVDF.

Também disponivel com bombas peristalticas
(WDPHCA PER).

Dados configuraveis:

- temporizador diario ou semanal
- compensacao de temperatura

- volume da piscina

Saida RS/485.
Regulacao: Botdao ENCODER rotativo.
Escala secdo pH de O a 14.

WDPHOS

PRESSAO CAUDAL
3 bar 10 I/h

(se¢do pH)

3 bar 4 I/h

(se¢do oxigénio ativo)

1 bar 3 I/n

Opcional: Contato eletrovalvula livre de tensdo



Bombas de dosagem

Ajuste e dosagem para antialgas, oxigénio ativo e floculante

PRESSAO CAUDAL
3 bpar 10 yn

26/27

VMS EN

Antialgas

AN



Bombas de dosagem

Ajuste e dosagem para antialgas, oxigénio ativo e floculante

VMSA H,O,

Oxigénio ativo

VMSAHO, PRESSAO CAUDAL
Bomba para oxigénio ativo com controle da

temperatura. 3 bar 4 I/h
Disponivel também com bomba peristaltica

(VMSA H,0, PER). ? bar 10 in

Dados configuraveis:

- temporizador diario ou semanal
- compensacao de temperatura

- volume da piscina

Sonda de nivel e temperatura incluida.



VCOG & VCLG

Bomba para floculante com dupla escala de regu-
lacdo em gramas / dia (24 horas).

De 0 a 300 g/dia.

De 0 a 3000 g/dia.

Sonda de nivel incluida.

28/29

VCOG & VCLG

Floculante
PRESSAO CAUDAL
5 bar 3 O O O 9/24h

AN



Bombas de dosagem

Dosagem de esséncias em centros de bem-estar

VCLS

Dosagem de esséncias aromaticas

veLs A PRESSAO CAUDAL
Bomba silenciada para dosagem de essén-

cias aromaticas em centros de bem-estar ou

hammames. 7 bar 1 I/h

Dupla escala de regulacao:
- 0-100 g/h
- 0-1000 g/h

Sonda de nivel incluida.



VCLSE

Bomba silenciada para dosagem de essén-
cias aromaticas em centros de bem-estar ou
hammams. Com sonda de nivel e entrada para
comando externo (N.O)

Dupla escala de regulacao:
- 0-100 g/h
- 0-1000 g/h

Sonda de nivel incluida.

30/31

VCLSE

Dosagem de esséncias aromaticas C.E.

PRESSAO CAUDAL
/  bpar 1 in

AN



Bombas de dosagem

Sistemas de desinfeccdo para pediluvios

VMS MF + CTFI

VMS MF + CTFI i o PRESSAO CAUDAL
Sistema de desinfeccdo para pedilluvios.

Trabalha com contador emissor de impulsos de

Regulacao proporcional volumétrica

(% produto doseado). CTFI

Sonda de nivel incluida.
1/2»



TMS MF + CTFI

Sistema de desinfeccdo para pedilluvios.
Trabalha com contador emissor de impulsos de
1/2”.

Regulacao proporcional volumétrica

(% produto doseado).

Sonda de nivel incluida.

32/33

TMS MF + CTFI

PRESSAO CAUDAL

3

bar

30 in

CTFI
1/2”

AN



Bombas de dosagem

Sistemas de descloracdo de dgua de lavagem de filtros

vcLD ) , ' PRESSAO
Sistema de descloracdo de aguas provenientes da
lavagem ou drenagem de filtros. 3 bar

Controle através de sensor de presenca de dgua
SEFT C que pode ser instalado sem perfurar o tubo
(junta 3/4”)

Controle de fluxo de dgua SEFT P

(junta 1/2”)

Regulacao:

- 0-800 g/h

- 0-8000 g/h

Sonda de nivel incluida, sensores SEFT C e SEFT
P opcionais.

VCLD

CAUDAL

10

I/h
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VMS MF + CTFI & CWFA

VMS MF + CTFI & CWFA

Sistema de descloracdo de dguas provenientes da
lavagem ou contralavagem de filtros.

Trabalha com contador emissor de impulsos de
1”1/2 ou de 2”.

Regulacao proporcional volumétrica
(ppm produto doseado)

Sonda de nivel incluida.

PRESSAO

3
2

bar

bar

CAUDAL

10 i/n

15 i/n
CTFI

71/2 & 27

CWFA
3!! e 4!,

AN



Instrumentos digitais de parametro unico

Controle e regulacdo de: pH - Redox - Cl, - Br, - O, - Cloro total - H,0, - Condutividade
indutiva - Turbidez + Temperatura

Série LDS

Séries LDS e LDS PLUS Série LDS PLUS

Opcodes: Caracteristicas adicionais dos modelos PLUS:

- saida USB para salvar arquivos de registro - 5 relés (2 pontos de ajuste; alarme; limpeza de sonda; relé
- saida em corrente (0/4 - 20 mA) de circulacao)

- saida Ethernet - Limpeza de sonda

- modem 3G/4G - Controlador PID

- MODBUS - Saida em corrente (mA)

- Wi-Fi
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MODELOS
LDSPH / LDSPH PLUS

regulador digital para pH

LDSRH / LDSRH PLUS

regulador digital para Redox

LDSCL / LDSCL PLUS

regulador digital para Cloro (escala de leitura em fun¢cdo do tipo de sonda)

LDSCD / LDSCD PLUS

regulador digital para Condutividade

LDSCDIND / LDSCDIND PLUS

regulador digital para Condutividade indutiva (para sonda ECDINDPT)

LDSETORB2 / LDSETORB2 PLUS

regulador digital para Turbidez (para sonda mod. ETORB2)

LDSTRC / LDSTRC PLUS

regulador digital para Marcadores

LDSFL / LDSFL PLUS

regulador digital para Fluor

Botdo “ENCODER” para controlar o instrumento. Entrada para con-
trole de fluxo. Memorizacdo permanente dos dados (sem bateria) /
com registro de sistema visivel na tela. Sonda de temperatura PT100. /
Entrada Stand-by. Alarmes: sonda danificada (inspecdo da sonda) - /
maxima dosagem - limite - nivel - fluxo. Programacdo de inicio atra-
sado da dosagem (max. 60 minutos). Configuracdo da prioridade de ERMES
dosagem. Compensacdo automatica da temperatura. Menu de diag-
nostico das sondas. Exibicdo dos valores das sondas. Sistemas de

dosagem: ON/OFF, proporcional por impulsos, PWM proporcional e
PWM fixa. Dosagem automatica ou manual.
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Instrumentos digitais de parametro unico

INSTRUMENTOS PARA PAINEIS
Instrumentos digitais para a regulacao de: pH, Redox, Condutividade,
Cloro, Ozbénio, Didxido de cloro, Perdxido de hidrogénio e Temperatura.
2 pontos de ajuste ON/OFF ou proporcionais (PWM). Entrada para com-
pensacdo automatica da temperatura (NTC). Saida em corrente progra-
mavel com separador galvanico.

JA PRO

Os instrumentos de controle JA PRO constituem uma série de sistemas de regulacdo uUnica a encastrar
(96x96) com leitura da temperatura. ON/OFF, proporcional impulsivo e PID s&o os principais modos de
trabalho. Os instrumentos JA PRO permitem regular e controlar os valores de cloro total, cloro livre, di6-
xido de cloro, peroxido de hidrogénio, ozénio, bromo, acido peracético (de acordo com a sonda utiliza-
da) e condutividade (medi¢do em uS/S - Ohm - TDS / PPM). As sondas n&o estdo incluidas.

JA PRO é dotado de um mdodulo mA e mdédulo MODBUS para a comunicacao serial, que devem ser co-
nectados com outros dispositivos em redes RS485 e MODBUS TCP/IP. Os instrumentos JA PRO permi-
tem regular e controlar os valores de cloro total, cloro livre, didxido de cloro, peroxido de hidrogénio,
ozdnio, bromo, dcido peracético (de acordo com a sonda utilizada) e condutividade (medicdo em uS/S
- Ohm - TDS / PPM) com faixa automatica e relacdo de concentracdo condutividade / produto quimi-
co (H,PO, - H,SO, - HNO, - HCI - NaOH - NaCl). As sondas n&do estéo incluidas. Os modelos JA/JA PRO
dispdem de: 2 pontos de ajuste (ON/OFF, proporcionais), alarme de fluxo, comando remoto para sensor
de fluxo, saida em corrente (com separador galvanico) 0-20 mA ou 4-20 mA proporcional ao valor lido
e programavel nos valores de leitura minimo e maximo, saida de alarme.

JA PRO JA PRO
Opcodes: Caracteristicas:
- Disponivel alimentacao de baixa - médulo mA
voltagem 12 Vcc ou 24 Vcc - médulo MODBUS para comunicacdo serial

- Disponivel com protecado IP54
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J DIGITAL & DIN DIGITAL

J DIGITAL

Regulacdo unica de encaixe 96x48

Os instrumentos de controle J DIGITAL constituem
uma série de sistemas de regulacao Unica a encastrar
(96x48) capazes de se adaptar a diversas exigéncias.
Permitem regular e controlar: pH, Redox, cloro (clo-
ro total, cloro livre, didxido de cloro, peroxido de hi-
drogénio, ozbénio, bromo, acido peracético de acor-
do com a sonda utilizada), condutividade, ozbnio,
didxido de cloro e temperatura. As sondas ndo es-
tdo incluidas. Os modelos J DIGITAL dispdem adicio-
nalmente de: 2 pontos de ajuste (ON/OFF, proporcio-
nais), alarme de fluxo, comando remoto para sensor
de fluxo, saida em corrente (com separador galvani-
co) 0-20 mA ou 4-20 mA proporcional ao valor lido e
programavel nos valores de leitura minimo e maximo
e de compensacdo da temperatura com sensor NTC
(J DIGITAL PH e J DIGITAL CD). Opcionalmente é for-
necida a protecao IP54.

DIN DIGITAL

Regulacdo unica para barra DIN

Os instrumentos de controle DIN DIGITAL constituem
uma série de sistemas de regulacao simples para bar-
ra DIN (6 mddulos) capazes de se adaptar a diversas
exigéncias.

Permitem regular e controlar: pH, Redox, cloro (clo-
ro total, cloro livre, didxido de cloro, peroxido de hi-
drogénio, ozbénio, bromo, acido peracético de acor-
do com a sonda utilizada), condutividade, ozbnio,
didxido de cloro e temperatura. As sondas ndo es-
tdo incluidas. Os modelos DIN DIGITAL dispdem adi-
cionalmente de: 2 pontos de ajuste (ON/OFF, pro-
porcionais), alarme de fluxo, comando remoto para
sensor de fluxo, saida em corrente (com separador
galvanico) 0-20 mA ou 4-20 mA proporcional ao va-
lor lido e programavel nos valores de leitura minimo e
maximo e de compensacao da temperatura com sen-
sor NTC (DIN DIGITAL PH e DIN DIGITAL CD).
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Instrumentos digitais multiparametro

Controle e regulacdo de diferentes pardmetros simultaneamente

pH / Cloro total / Cloro livre / Cloro combinado /
Redox / Turbidez / Condutividade / Condutividade
indutiva / Bromo / Ozdnio + Temperatura

Série LDPHXX

Séries LDPHXX e LDPHXX PLUS Série LDPHXX PLUS

Opcodes: Caracteristicas adicionais dos modelos PLUS:

- saida USB para salvar arquivos de registro - 5 relés (2 pontos de ajuste; alarme; limpeza de sonda; relé
- saida em corrente (0/4 - 20 mA) de circulacao)

- saida Ethernet - Limpeza de sonda

- modem 3G/4G - Controlador PID

- MODBUS - Saida em corrente (mA)

- Wi-Fi

*Especificar os pardmetros e o tipo de sonda para cloro no momento do pedido



MODELOS
LDPHRH / LDPHRH PLUS

pH (0/14) - Redox (0/1000 mV) - °C (0/99,9)

LDPHCL* / LDPHCL* PLUS

pH (0/14) - Cloro (0/10 mg/I Cl,) - °C (0/99,9)

LDPHBR / LDPHBR PLUS

pH (0/14) - Bromo (0/10 mg/I Br,) - °C (0/99,9)

LDPHDO / LDPHDO PLUS

pH (0/14) - 0, (0/200 mg/I H,0,) - °C (0/99,9)

Regulador digital para pH e um segundo pardmetro, com micro-
processador e amplo visor grafico LCD retroiluminado. Regulacédo:
Botdo ENCODER rotativo. Trés pontos de intervencdo proporcional
por impulsos e dois pontos de intervencdo ON/OFF ou proporcionais
(PWM). Entrada Stan-by, alarme de dosagem maxima, alarme de son-
da danificada, alarme devido a pardmetros fora da escala. Controle da
dosagem também através de comando externo (por exemplo, contato
N.O. na filtracdo). Funcdo de selecdo Cloro / Bromo. Saida de alarme
geral. Saida RS485 de série. Medicdo da temperatura com compen-
sacdo automatica. LDPHCL disponivel com selecdo de ozbénio. Saida
para o controle de uma bomba de floculante.

40/4

Z

ERMES

AN



Instrumentos digitais multiparametro

Controle e regulacdo de diferentes pardmetros simultaneamente

pH / Cloro total / Cloro livre / Cloro combinado /
Redox / Turbidez / Condutividade / Condutividade
indutiva / Bromo / Ozdnio + Temperatura

Série CENTURIO POOL

Série CENTURIO

Opcodes:

- saida USB para salvar arquivos de registro
- saida em corrente (0/4 - 20 mA)

- saida Ethernet

- modem 3G/4G

- contato eletrovalvula livre de tensdo

- MODBUS RTU & TCP/IP

- Wi-Fi



FAIXAS DE TRABALHO

oH Bromo

de 0 a 14 pH de 0 a 10 mg/I

Redox (ORP) Turbidez

de -1000 a 1000 mv de 0 a 4000 NTU

Cloro total Temperatura

de 0 a 20 myg/I de 0 a100 °C

Cloro livre Condutividade
de 0 a 20 mg/I de 0 a 300 mS

Cloro combinado

diferenca entre CI T e Cl,

CENTURIO POOL é um sistema digital de regulacdo e medicado para o
controle multiparametro no tratamento da dgua de piscinas. Combina
um controle integral e uma extrema simplicidade de utilizacdo com a
elegancia do invdlucro realizado por Giugiaro Design.

Dotado de sistema operacional Linux, microprocessador de alto de-
sempenho ARM A5 e ampla tela a cores sensivel ao toque, CENTURIO
POOL pode ser configurado para trabalhar com prioridade de pH e
permite um controle integral da saida de floculante, cloracdo choque
e contralavagem dos filtros, bem como gerir simultaneamente até 10
canais de leitura para os seguintes parametros: pH, cloro livre, cloro
combinado, cloro livre ativo, cloro total, condutividade, Redox, NTU,
niveis de produto, nivel da dgua da piscina. Para cada canal dispde de
2 pontos de ajuste digitais (ON/OFF), 2 pontos de ajuste proporcio-
nais (IS), 1 ponto de ajuste da saida mA e 1 ponto de ajuste de tempe-
ratura; é também possivel configurar 6 temporizadores com um maxi-
mo de 10 programacdes didrias cada.

CENTURIO POOL pode ser conectado em rede através de Wi-Fi, GSM
ou ETHERNET e controlado remotamente via Web com ERMES, o sis-
tema de verificacdo online de EMEC. E dotado adicionalmente de pro-
tocolo de comunicacao serial MODBUS (opcional) que permite esta-
belecer uma conexdo com outros dispositivos em redes RS485.
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Controle e dosagem a distancia

O servico online ERMES permite controlar e regular re-
motamente os parametros de todos os sistemas que
funcionam com os produtos EMEC habilitados, monito-
rando interativamente sondas, entradas dos instrumen-
tos, niveis dos produtos, temperatura e pontos de ajuste.

VANTAGENS

e Menos intervencdes e inspecdes in loco

* Estadodosinstrumentos darede (sondas, saidas,
alarme, ponto de ajuste) sempre a disposicdo

* Notificacdo instantadnea de alarmes via SMS ou e-mail

* Relatdério de todos os instrumentos do sistema

e Leitura e grafico do registro de atividades dos
instrumentos e exportacdo dos dados em for-
mato Excel ou PDF

FUNCIONAMENTO

Entrar no site www.ermes-server.com, registrar-se
gratuitamente, configurar os seus sistemas atribuin-
do-lhes um nome. Todos os instrumentos EMEC com
codificador e configuracdo ETHERNET ou 3G/4G
serdo prontamente conectados e disponiveis.

CONFIGURACAO CARACTERISTICAS GESTAO E CONTROLE

BASIC / /

Permite descarregar os dados
de funcionamento para uma
memoria USB sem a neces-
sidade de conectar o instru-
mento a um computador

ADVANCED USB saida USB

Gestdo remota da instalacdo

conexdo LAN entre através do aplicativo Web

ETHERNET instrumento e Web ERMES
(www.ermes-server.com)
- Gestao remota da instalacdo
conexdo modem através do aplicativo Web
3G/4G 3G/4AG entre instru- P
ERMES
mento e Web
(www.ermes-server.com)
conexao a outros
MODBUS dispositivos (PLC) Gerir o sistema através de
via RS485 ou TCP/IP um controlador PLC
(somente Centurio)
Gestdo remota da instalacdo
Wi-Fi conexdo Wi-Fi entre através do aplicativo Web

ERMES
(www.ermes-server.com)

instrumento e Web

A4/A5

ERMES

Além de garantir uma conexao movel, ERMES lhe
permite receber, via e-mail, mensagens de alar-
me com diversas opcdes de relatoério sobre o
estado dos instrumentos. Um instrumento com
configuracdo 3G/4G permite também o envio de
relatérios SMS para telefones celulares. Sob pe-
dido, os instrumentos podem ser fornecidos com
cartdo telefénico SIM e subscricdo de dados para
a conexdo 3G/4G (somente em instrumentos do-
tados de 3G/4G. Os custos de subscricdo correm
por conta do cliente).

Todos os novos instrumentos EMEC pertencen-
tes as familias indicadas abaixo podem ser confi-
gurados para conexao a uma rede de instrumen-
tos ou a um computador:

= CENTURIO

= LD MULTICANAL e LD COM “ENCODER”
= MTOWER

= WD

O QUE VERIFICAR PARA UMA FUNGOES
CORRETA INSTALAGCAO
/ Saida RS485 para ligacdo a rede de instru-

mentos

Saida RS485 para ligagdo a rede de instru-
/ mentos
Registro de dados em dispositivo USB

Saida RS485 para ligagdo a rede de instrumentos
Conexao a instalacédo via Web ERMES

(a partir de computador pessoal, telefones
celulares com funcionalidades avancadas
ou tablet)

Envio de alarmes via e-mail

Presenca de cablagem da rede
LAN (RJ-45)

Saida RS485 para ligagdo a rede de instru-
mentos

Conexdao a instalacéo via Web ERMES

(a partir de computador pessoal, telefones
celulares com funcionalidades avang¢adas
ou tablet)

Envio de alarmes via e-mail

Envio de alarmes via mensagem SMS

Cobertura de rede

/ Saida para ligagdo a um controlador PLC
para leitura / modificacdo dos parametros

Saida RS485 para ligacéo

a rede de instrumentos

Conexao a instalacdo via Web ERMES

(a partir de computador pessoal, telefones
celulares com funcionalidades avancadas
ou tablet)

Envio de alarmes via e-mail

Cobertura Wi-Fi



Controle e dosagem a distancia

EXEMPLO DE LIGACAO

ETHERNET - Wi-Fi

BT ETH

OPZIONE 1 OPPURE

[l s [\ + l + ..FINOA30

o
L MoD. WiFI

! RS485 NETWORK - FINO A 30 UNITA
; COLLEGATE AD UNICO MODEM/ROUTER ESTERNO
w| i
s | L
e| 3!
i ALERT
¥
e EIE’E é\\\ = 3 E
LAN b WIFI z
> < : : [ad
: : E
MODEM/ROUTER 5 5 ; z
ESTERNO | | '
< : >~
é é :
L WIN & MAC ALERT WIN & MAC TABLET SMARTPHONE

STAMPANTE
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EXEMPLO DE LIGACAO

GSM - 3G/4G

OPZIONE 1 BT CEL

+ I@' + [@' + .. FINO A 30

OPZIONE 2 T

MOD. 3G/4G

RS485 NETWORK - FINO A 30 UNITA
_"_ COLLEGATE AD UNICO DISPOSITIVO
CON CONNESSIONE MOBILE GSM - 3G/4G

Tul

( GSM - 3G/4G ) -
@ i i i z
i | i a'd
CONN. MOBILE : ; s H
GSM - 3G/4G i z

< H >

ALERT \l [
WIN & MAC TABLET SMARTPHONE

|

STAMPANTE
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Controle e dosagem a distancia

EXEMPLO DE LIGACAO

DESCARREGAR & CARREGAR DADOS ATRAVES DE USB

OPZIONE 1

- E% -+ ...FINO A 30

OPZIONE 2

RS485 NETWORK - FINO A 30 UNITA
COLLEGATE AD UNICO DISPOSITIVO

DOWNLOAD
| : DEI FILE DI LOG
CON DISPOSITIVO USB

4
R R 5

DEI FILE DI LOG Wi B A STAMPANTE
SU ERMES




Modem e modulos para a comunicacao
Instrumentos LD, WDPHXX, Centurio

MODULO ETHERNET

Mddulo interno opcional, per-
mite estabelecer uma conexao
com as redes Ethernet

MODULO Wi-Fi
Modem para rede Wi-Fi. IP65

MODEM 3G/4G

Modem interno opcional, per-
mite estabelecer uma conexéo
3G/4G

MODULO USB
Dispositivo para conexao USB.
IP65

MODULO MODBUS

Moédulo de comunicacao serial
para a conexao com sistemas
PLC

AN
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BT ETH
Dispositivo para rede Ethernet.
IP65

BT Wi-Fi
Dispositivo para conexao Wi-Fi.
IP65

BT CEL
Modem para rede moével. IP65

BT USB
Dispositivo para comunicacao
USB. IP65

BT MODBUS

Dispositivo de comunicacao
serial para a conexdo com sis-
temas PLC



Sistemas completos
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PA-LDPHRH

REGULAGCAO PROPORCIONAL DE PH
E REDOX

®  Instrumento LDPHRH

B Bomba de dosagem VMS MF 0310 (10 I/h)
B Bomba de dosagem VMS MF 0310 (10 I/h)
= Filtro NFIL

®  Sonda pH EPHS

B Sonda Redox ERHS

B Porta-eletrodos NPED4

Dimensdes: 650x600 mm

Painel pré-montado, disponivel também com fun-
do personalizado a cores

PA-WDPHOS

REGULACAO PROPORCIONAL DE PH
E OXIGENIO ATIVO

B |nstrumento WDPHOS 03 10 (10 I/h) e 03 04
(4 1/h), ou WDPHOS PER 01 03 (com bombas
de dosagem peristalticas).

= Filtro NFIL

B Sonda de temperatura ETEPT

®  Sonda pH EPHS

B Porta-eletrodos NPED4

Opcional: Disponivel também com bomba
WDPHOS PER

Dimensodes: 400x600 mm
Painel pré-montado, disponivel também com fun-
do personalizado a cores

SAIDA RS485

As imagens contidas nestas pdginas s§o meramente ilustrativas; para mais informagcdes sobre possiveis configuracées, entrar em contato com o Departamento Comercial

ou seu representante de referéncia.
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PA-WDPHRH

REGULAGCAO PROPORCIONAL DE PH
E REDOX

B |nstrumento WDPHRH 03 10 (10 I/h),
05 01 (11/h) ou 10 04 (4 I/h), ou WDPHRH PER
01 03 (com bombas de dosagem peristalticas).
= Filtro NFIL
B Sonda Redox ERHS

© ©

®  Sonda pH EPHS
IR = IINEEEEREEN b

= " Porta-eletrodos NPED4

Opcional: Disponivel também com bomba
WDPHRH PER

Dimensodes: 400x600 mm
\ | ) Painel pré-montado, disponivel também com fun-
do personalizado a cores

emec % SAIDA RS485

SIMPLE AS WATER

PA-WDPHEV

REDOX. SAIDA PARA ELETROLISE SALINA (230

of R REGULAGCAO PROPORCIONAL DE PH OU
0 @ VCA /10 A) OU ELETROVALVULA

@ ®,

B |nstrumento WDPHRHS 07 06 (6 I/h)
ou 0501 (1/h)

Filtro NFIL

Sonda Redox ERHS

Sonda pH EPHS

Porta-eletrodos NPED4

© ©

= MHCCICC ] b

=y

Dimensodes: 400x600 mm
Painel pré-montado, disponivel também com fun-
do personalizado a cores

4 o0y, SAIDA RS485

SIMPLE AS WATER

emec¢



Sistemas completos

PA-WDPHCFSA
& PA-WDPHCASA

VERSAO ELETROLISE SALINA:
Floculante com dosagem continua PA-WDPHCFSA
Antialgas com temporizador semanal PA-WDPHCASA

" |nstrumento WDPHCA 07 06 (6 I/h),
0501 (11/h) ou 10 04 (4 1/h)

Sonda pH EPHS

Filtro NFIL

Sensor de proximidade SEPR

Célula amperomeétrica aberta ECL6
Modem BT CEL
Saida 10 A 220 Vca

Opcional: Contato eletrovalvula livre de
tensdo ou BT

Dimensodes: 500x700 mm
Painel pré-montado, disponivel também com fun-
do personalizado a cores

emec
SAIDA RS485

PA-WDPHCA/CF
& PA-WDPHBA/BF

VERSAO DOSEADOR POR CONTATO PARA CLO-
RO E BROMO:

Floculante com dosagem continua PA-WDPHCFBF
Antialgas com temporizador semanal PA-WDPHCABA

" |nstrumento WDPHCL 07 06 (6 I/h),
0501 (11/h) ou 10 04 (4 1/h)
o o ®  Sonda pH EPHS
Sonda Cloro SCL3S/20 ou Sonda Bromo SBR
% 1/20
Filtro NFIL
Sensor de proximidade SEPR
Porta-sonda PEFIR
Saida 10 A 220 Vca

Opcional: Contato eletrovalvula livre de
tenséo ou BT

& Dimensdes: 500x700 mm

emec % Painel pré-montado, disponivel também

com fundo personalizado a cores

SAIDA RS485

As imagens contidas nestas pdginas s§o meramente ilustrativas; para mais informagcdes sobre possiveis configuracées, entrar em contato com o Departamento Comercial
ou seu representante de referéncia.
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PA-WDPHCL

REGULAGCAO PROPORCIONAL DE PH
E CLORO

= |nstrumento WDPHCL 07 06 (6 I/h),

05 01 (11/h) ou 10 04 (4 1/h), ou WDPHCL PER
01 03 (com bombas de dosagem peristalticas).
Filtro NFIL

Sensor de proximidade SEPR

Sonda pH EPHS

Célula amperométrica aberta ECL6

Opcional: Disponivel também com bomba
WDPHCL PER

Dimensodes: 500x700 mm
Painel pré-montado, disponivel também
com fundo personalizado a cores

SAIDA RS485

PA-WDPHCLO

REGULAGAO PROPORCIONAL DE PH
E CLORO (INORGANICO / ORGANICO)

B |nstrumento WDPHCL 07 06 (6 I/h),

05 01 (11/h) ou 10 04 (4 1/h), ou WDPHCL PER
01 03 (com bombas de dosagem peristalticas).
Filtro NFIL

Sensor de proximidade SEPR

Sonda pH EPHS

Sonda Cloro SLC3S/10

Porta-sonda PEFIR

Opcional: Disponivel também com bomba
WDPHCLO PER

Dimensodes: 500x700 mm
Painel pré-montado, disponivel também
com fundo personalizado a cores

SAIDA RS485



Sistemas completos

Sistema digital com célula amperométrica aberta ECL6
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PA-LDPHCL

UTILIZACAO COM DOSEADOR POR CONTATO
(CLORO / BROMO) OU ELETROLISE SALINA.
RECIPIENTES DE DIMENSOES MEDIAS

" |nstrumento LDPHCL

B Bomba de dosagem de acido VMS MF 03 10
10 1/h)

= Filtro NFIL

®  Sonda pH EPHS

®  Sensor de proximidade SEPR

B Sonda de temperatura ETEPT

®  Célula amperométrica aberta ECL6

Dimensodes: 600x800 mm

Painel pré-montado, disponivel também com fun-
do personalizado a cores

PA-LDPHCLO

REGULACAO PROPORCIONAL DE PH
E CLORO. RECIPIENTES DE DIMENSOES MEDIAS

®  |nstrumento LDPHCL

®  Bomba de dosagem de &cido VMS MF 03 10
10 1/h)

®  Bomba de dosagem de cloro VMS MF 02 15
as1/n)

" Filtro NFIL

®  Sonda pH EPHS

®  Sensor de proximidade SEPR

®  Sonda de temperatura ETEPT

®  Célula amperométrica aberta ECL6

Dimensodes: 600x800 mm

Painel pré-montado, disponivel também com fun-
do personalizado a cores

As imagens contidas nestas pdginas s§o meramente ilustrativas; para mais informacées sobre possiveis configuracées, entrar em contato com o Departamento Comercial

ou seu representante de referéncia.
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PA-LDPHCLOB

O ©
e
el
O IRHO REGULACAO PROPORCIONAL DE PH .
e . ©ouE® E CLORO. RECIPIENTES DE AMPLAS DIMENSOES

®  |nstrumento LDPHCL

® Bomba de dosagem de acido VMS MF 02 15
asi/h)

® Bomba de dosagem de cloro TMS MF 03 30

(30 1/h)

Filtro NFIL

Sonda pH EPHS

Sensor de proximidade SEPR

Sonda de temperatura ETEPT

Célula amperométrica aberta ECL6 S

Dimensodes: 800x800 mm
Painel pré-montado, disponivel também com fun-
do personalizado a cores

SIMPLE AS WATER

emec¢

PA-LDPHCLOBG

REGULAGAO PROPORCIONAL DE PH E CLORO.
RECIPIENTES DE AMPLAS DIMENSOES

®  Instrumento LDPHCL

®  Bomba de dosagem de acido TMS MF 03 30
(30 1/h)

®  Bomba de dosagem de cloro TMS MF 01 50

(50 1/h)

Filtro NFIL

Sonda pH EPHS

Sensor de proximidade SEPR

Sonda de temperatura ETEPT

Célula amperométrica aberta ECL6

Dimensodes: 800x800 mm
Painel pré-montado, disponivel também com fun-

/ do personalizado a cores
SIMPLE AS WATER /




Sistemas completos

Sistema digital com célula amperométrica fechada SCL3S/20 e PEF]
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PA-LDPHCLV
& PA-LDPHBR

UTILIZAGAO COM DOSEADOR POR CONTATO
OU ELETROLISE SALINA. RECIPIENTES DE DI-
MENSOES MEDIAS

" |nstrumento LDPHCL

B Bomba de dosagem de acido VMS MF 03 10
10 1/h)

= Filtro NFIL

®  Sensor de proximidade SEPR

®  Sonda pH EPHS

®  Sonda Cloro SCL3S/20

B Sonda de temperatura ETEPT

" Porta-sonda PEFIR

PA-LDPHBR: Disponivel também com sonda
Bromo EBR 1/20

Dimensodes: 600x800 mm
Painel pré-montado, disponivel também com fun-
do personalizado a cores

PA-LDPHCLVD

REGU!\.ACAO PROPORCIONAL DE PH E CLORO
(ORGANICO / INORGANICO). RECIPIENTES DE
DIMENSOES MEDIAS

" |nstrumento LDPHCL

B Bomba de dosagem de acido VMS MF 03 10
10 1/h)

B Bomba de dosagem de cloro VMS MF 02 15

as1/n)

Filtro NFIL

Sensor de proximidade SEPR

Sonda pH EPHS

Sonda Cloro SCL3S/20

Sonda de temperatura ETEPT

Porta-sonda PEF1

Dimensodes: 600x800 mm
Painel pré-montado, disponivel também com fun-
do personalizado a cores

As imagens contidas nestas pdginas s§o meramente ilustrativas; para mais informacées sobre possiveis configuracées, entrar em contato com o Departamento Comercial

ou seu representante de referéncia.
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PA-LDPHCLVG

O ©
e
el
O IRHO REGULACAO PROPORCIONAL DE PH E CLORO
e . ©ouE® (ORGANICO / INORGANICO). RECIPIENTES DE

AMPLAS DIMENSOES

®  |nstrumento LDPHCL

®  Bomba de dosagem de acido VMS MF 02 15
asi/h)

®  Bomba de dosagem de cloro TMS MF 03 30

(30 1/h)

Filtro NFIL

Sensor de proximidade SEPR

Sonda pH EPHS

Sonda Cloro SCL3S/20

Porta-sonda PEFIR

Dimensodes: 800x800 mm
Painel pré-montado, disponivel também com fun-

emeC % do personalizado a cores

SIMPLE AS WATER

PA-LDPHCLGD

REGULAGAO PROPORCIONAL DE PH E CLORO
(ORGANICO / INQRGANICO). RECIPIENTES DE
AMPLAS DIMENSOES

Instrumento LDPHCL
Bomba de dosagem de acido TMS MF 03 30
(30 1/h)
®  Bomba de dosagem de cloro TMS MF 0150
(50 1/h)
Filtro NFIL
Sensor de proximidade SEPR
Sonda pH EPHS
Sonda Cloro SCL3S/20
Porta-sonda PEFIR

Dimensodes: 800x800 mm

emec / ' Painel pré-montado, disponivel também com fun-

SIMPLE AS WATER do personalizado a cores

N\



Sistemas completos avancados

© ©

HOCC OO

CONTROLE TOTAL DE PH, REDOX, CLORO LIVRE E TEMPERATURA

Instrumento CENTURIO POOL

Bomba de dosagem de acido VMS MF 03 10 (10 I/h)
Bomba de dosagem de cloro VMS MF 0215 (15 I/h)
Filtro NFIL

Sonda EPHS de pH

Opcional: Disponivel também com instrumento Centurio Pool

Dimensdes: 800x800 mm
Painel pré-montado, disponivel também com fundo personalizado a cores

W

PA-CED

[ 1o

Sonda SCL3S/20 (cloro livre)
Sensor de proximidade SEPR
Sonda de temperatura ETEPT
Sonda ERHS de Redox
Porta-sonda PEFIR

As imagens contidas nestas pdginas s§o meramente ilustrativas; para mais informagcdes sobre possiveis configuracées, entrar em contato com o Departamento Comercial

ou seu representante de referéncia.
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PA-CEDB
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CONTROLE TOTAL DE PH, REDOX, CLORO LIVRE, CLORO TOTAL,
CLORO COMBINADO E TEMPERATURA. DOSAGEM DE FLOCULANTE
E ALGICIDA

Instrumento multiparéametro CENTURIO POOL

Bomba de dosagem de acido VMS MF 03 10 (10 I/h)
Bomba de dosagem de cloro VMS MF 02 15 (15 I/h)
Bomba de dosagem de floculante VCLG

Bomba de dosagem de antialgas VMS MF 07 06 (6 I/h)
Filtro NFIL

Sonda de pH EPHS

Opcional: Disponivel também com instrumento Centurio Pool

Dimensdes: 1000x800 mm
Painel pré-montado, disponivel também com fundo personalizado a cores

Sonda de Redox ERHS

Sonda de temperatura ETEPT
Sonda de cloro livre SCL3S/20
Sonda de cloro total SCL8/20
Sensor de proximidade SEPR
Porta-sonda PEF22R



Sistemas completos avancados
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CONTROLE TOTAL DE PH, REDOX, CLORO LIVRE, CLORO TOTAL, CLORO COM-
BINADO E TEMPERATURA
" |nstrumento CENTURIO POOL ®  Sonda de temperatura ETEPT
®  Bomba de dosagem de acido VMS MF 0310 (10 I/h) ®  Sonda de cloro livre SCL3S/20
®  Bomba de dosagem de cloro VMS MF 0215 (15 I/h) ®  Sonda de cloro total SCL8/20
= Filtro NFIL B Sensor de proximidade SEPR
®  Sonda de pH EPHS ®  Porta-sonda PEF22R
" Sonda de Redox ERHS

Opcional: Disponivel também com instrumento Centurio Pool

Dimensdes: 800x800 mm
Painel pré-montado, disponivel também com fundo personalizado a cores

As imagens contidas nestas pdginas s§o meramente ilustrativas; para mais informagcdes sobre possiveis configuracées, entrar em contato com o Departamento Comercial
ou seu representante de referéncia.
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CONTROLE TOTAL DE PH, REDOX, CLORO LIVRE, CLORO TOTAL, CLORO COM-
BINADO E TEMPERATURA

Instrumento multiparéametro CENTURIO POOL
Bomba de dosagem de acido TMS MF 03 30 (30 I/h)
Bomba de dosagem de cloro TMS MF 01 50 (50 I/h)
Filtro NFIL

Sonda de pH EPHS

Sonda de Redox ERHS

Opcional: Disponivel também com instrumento Centurio Pool

Dimensdes: 1000x800 mm
Painel pré-montado, disponivel também com fundo personalizado a cores

AN
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PA-CEDT

Sonda de temperatura ETEPT
Sonda de cloro livre SCL3S/20
Sonda de cloro total SCL8/20
Sensor de proximidade SEPR
Porta-sonda PEF22



Acessorios

EPHS

Eletrodo combinado para pH
para pressdes de até 7 bar /
70 °C.

Cabo de 0,8 m.

Corpo em resina epoxi. Minimo
100 psS.

SOLUGCOES-TAMPAO
Solugdes-tampao necessarias
para calibrar as sondas.

ECL6 / ECL12

Célula amperométrica para
cloro livre / bromo de 0 a 10
mg/l. Completa com regulacdo
de fluxo e porta-eletrodos pH,
Redox. Preparada para sonda
de temperatura. Fornecida
com SEPR. Juntas 6x8.

(ECL6 - ECL12) Disponivel
também com iluminacédo LED.

ETEPT

Sonda de temperatura PT100
(0 °C /100 °C, max. 10 bar).
Ideal para instrumentos das sé-
ries LDXX, LDPHXX.

ERHS

Eletrodo combinado para pH
para pressdes de até 7 bar /
70 °C.

Cabo de 0,8 m.

Corpo em resina epoxi. Minimo
100 pS.

SCL8

Célula amperométrica para
cloro total (orgéanico e inor-
ganico) de 0 a 20 mg/I, com
compensac¢do de temperatura
e pH.

SCL3S/20

Célula amperomeétrica de me-
dicdo para cloro livre (organico
e inorganico), de 0 a 10 mg/|,
com compensagao

de temperatura e pH.

PEF22R

Porta-sonda de cloro, pH,
Redox, cloro livre, total e tem-
peratura. Fornecido com regu-
lador de fluxo tipo SEPR.
Disponivel também com ilumi-
nacao LED.



PEFIR

Porta-eletrodos de fluxo para
ECL1/2/3/8/9/10/11 e eletrodos
de pH, Redox, temperatura e
bromo.

Fornecido com regulador de
fluxo tipo SEPR. Juntas 6x8.
Disponivel também com ilumi-
nacao LED.

NFIL

Filtro 5” / 10” com cartucho
lavavel

em PET (60p). Juntas 6x8.
Disponivel também com ilumi-
nacao LED.

EVLA

Eletrovalvula para doseador
por contato (Cloro / Bromo).
Juntas 1/2”.

PEL

Porta-eletrodos em linha para
sondas de pH / Redox de 1/2”
ou 3/4”. PVDF.

Instalacdo em junta em forma
de “T”.

62/63

NFIL CA

Filtro de 5” com cartucho de
carvao ativado. Juntas 6x8.
Disponivel também com ilumi-
nacao LED.

NPED4

Porta-eletrodos de fluxo para
eletrodos

EPH, ERH. Corpo em resina
epdxi @ 12. Temperatura max.
50° C, pressdo max. 5 bar com
sensor de fluxo, contato nor-
malmente aberto (N.O.) Juntas
6x8.

Disponivel também com ilumi-
nacao LED.

PELC

Porta-eletrodos em PVDF

em linha para sondas de pH /
Redox de 1/2” ou 3/4”.
Instalacdo em colar de tomada.

SBR1/20

Célula amperométrica de me-
dicdo para bromo, de 0 a 20
mg/|, com compensacao

de temperatura e pH.



Acessorios

MIXVN/8

Agitador rapido.

1400 RPM.

Eixo em aco inoxidavel revestido
em PVC, comprimento variavel
(630-730-830-930 mm).

P4& marinha, didmetro 70 mm.

MIXN/MAN

Agitador manual.

Eixo em PVC, comprimento
variavel.

Pa com didametro de 130 mm.
Versdo com eixo de 500-600 mm
Versdo com eixo de 700-800 mm

LASP

Lancas de aspiracdo completas
com sonda de nivel para reci-
pientes de até 25 litros.

LINIR

Lanca injetora de 1/2” para a
dosagem de hipoclorito de
sddio na presenca de dgua
dura. Injetor autolimpante. Anel
O-ring em Viton®. Corpo em
PVC.

MIXN/8

Agitador lento.

70 / 200 RPM.

Eixo em aco inoxidavel revesti-
do em PVC,

comprimento variavel
(630-730-830-930 mm).

P4 de 3 laminas, didmetro 150
mm.

MIX DE PISTAO

Agitador manual.

Eixo em PVC, comprimento
variavel.

Versdo com eixo de 500-600 mm
Versdo com eixo de 700-800 mm

LASP

Lancas de aspiracdo completas
com sonda de nivel para reci-
pientes de até 1000 litros.

INJECAO INTEGRAL
Valvula injetora em PVDF com
junta 1/2” ou 3/4”.



MF VALVULA MULTIFUNGAO
Vélvula multifuncdo (pressao,
segurang¢a, antissiféo e descar-
ga) com unides de 1/2” adap-
taveis a tubos de diferentes
diametros.

Anel O-ring em FKM B ou
EPDM.

Corpo em PVDF.

64/65

SONDA DE NiVEL COM
FILTRO INFERIOR

Sensor de nivel compacto com
contato magnético tipo “reed”.
Resistente a altas temperatu-
ras, independente da densida-
de, opacidade, condutivida-
de ou constante dielétrica do
liguido entre O e 60 °C.

RECIPIENTES E TANQUES DE SEGURANCA

Recipientes em polietileno anti-UV para produtos quimicos
completos com tanques de seguranca, bomba doseadora e
misturadores.

ESTACAO DE DOSAGEM PARA HIPOCLORITO DE CALCIO
Os nossos recipientes podem ser montados com:

- 1 bomba de dosagem (ou 2 na auséncia de agitador)

- 1 agitador

- 1torneira para entrada de agua

- 1valvula de alivio

- 1ou 2 lancas de aspiracéo

- 1torneira de descarga

- 2 filtros com sonda (se o agitador ndo estiver presente)

A montagem realizada com duas bombas de dosagem envolve a
instalacdo de uma lanca com dupla succdo e um KDPV para co-
nectar as duas bombas em paralelo.
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